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ZMENA ¢&. 2

UZEMNIHO PLANU

DOLNI REDICE

Zastupitelstvo obce Dolni Redice, pFisluiné podle ustanoveni § 6 odst. 5 pism. c) zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl, za pouZiti ustanoveni
§ 43 odst. 4 a ust. 54 odst. 2 tohoto zakona, ve spojeni s ustanovenimi § 323 a § 334a zakona ¢. 283/2021
Sb., stavebniho zakona, ve znéni pozdéjsich predpisd, § 171 a nasledujicich zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni
rad, ve znéni pozdéjsich predpist, § 13 a pfilohy ¢. 7 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych
podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zplsobu evidence Gzemné planovaci cinnosti, ve znéni
pozdéjsich predpisli, ve spojeni ve spojeni s ustanovenimi § 323 a § 334a zdkona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebniho zakona, ve znéni pozdéjsich predpisl

vydava
Zménu €. 2 Uzemniho planu Dolni Redice,

kterou se méni Uzemni plén Dolni Redice takto:

I. Textova cast

1. Zména ¢. 2 upravuje ndazvy kapitol tzemniho planu a), c), d), e), h), j), ndzvy kapitol nové zni:

a) Vymezeni zastavéného Uzemi, véetné stanoveni data, k némuz je vymezeno

¢) Urbanistickd koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

d) Koncepce verfejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch a
koridor( pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti

e) Koncepce uspofadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti, ploch
zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, Gzemniho systému ekologické
stability, prostupnosti krajiny, protieroznich opatfeni, ochrany pfed povodnémi, rekreace,
dobyvani loZisek nerostnych surovin a podobné

h) Vymezeni vefejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit
predkupni pravo, s uvedenim, v ¢i prospéch je predkupni pravo zfizovano, parcelnich cisel
pozemku, nazvu katastralniho Uzemi a pfipadné dalSich Udaji podle § 8 katastralniho
zakona

j)  Vymezeni ploch a koridor( Uzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti, véetné
podminek pro jeho provéreni
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2.V rdmci Zmény ¢&. 2 jsou vybrané ¢asti UP Dolni Redice zpracovany v jednotném standardu dle § 20a
odst. 2 zakona ¢. 183/2006 Sb. a v souladu s a s metodickym pokynem MMR CR (,,Standard vybranych
¢asti Uzemniho pldnu, verze 2. 1. 2023). Z toho divodu se méni textova i graficka ¢ast UP. V textové
Casti doslo predevsim k Upravam nazv( a kédu ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, standardizovano
bylo také oznaceni nasledujicich jeva: zastavitelné plochy, plochy prestavby, plochy zmén v krajing,
koridory dopravni infrastruktury, plochy s podminkami pro rozhodovani o zménach v Uzemi, verejné
prospé$né stavby, opatfeni a asanace, USES:

a) Ménény, resp. transformovany jsou nazvy a pfislusna oznaceni (kédy) ploch s rozdilnym zplsobem
vyuZiti v celé textové &asti UP s vyuZitim této prevodové tabulky (fazeni ploch s RZV odpovida jiz
fazeni dle kategorii (prvni Uroven) dle ,Standardu”):

Index (kéd) . Index (kéd) . - .
N lochy s RZV N lochy s RZV h
plochy s RZV azev plochy s plochy s RZV azev plochy s (druhd uroven)
bydleni v rodinnych d h - , )
BV yeeniv 'f° innych domec BV bydleni venkovské
venkovské
bydleni v rodinnych d h -
Bl Y evm v r’o inych domec Bl bydleni individualni
priméstské
ov obc. vybaveni - verejna infrastruktura ov obcanské vybaveni verejné
oS obcanskel vy?lavetu ~ télovychovna a oS obcanské vybaveni - sport
sportovni zafizeni
PV1 vefejna prostranstvi - uliéni prostory PU verejna prostranstvi vseobecna
Pozn. plochy PV2 jsou vymezeny jako PU
PV2 verejna prostranstvi - s vyssim a doplnény dopl. charakteristikou ploch
podilem zelené s RZV — vefejnd prostranstvi
s vyznamnym podilem zelené
25 zelen — soukroma a vyhrazena 2z zelen - zahrady a sady
20 zelen - ochrannad a izola¢ni 20 zeleft ochrannad a izola¢ni
yAd zelen — pfirodniho charakteru zS zelen sidelni ostatni
SC plochy smiSené obytné - centralni SC smisené obytné centralni
X plochy smisené obytné - se X smiSené obytné jiné — se specifickym
specifickym vyuZzitim vyuZitim
DS1 dopravni infrastr. silni¢ni - silnicni sit DS.1 doprava silniéni - silniéni sit
DS2 dopravni infrastr. silni¢ni mistni DS.2 doprava silni¢ni - mistni
- technickd infrastruktura - inzenyrské TU technicka infrastruktura vSeobecna
site TO nakladdni s odpady (nové Zménou ¢. 2)
VL vyroba a skladovani — lehky pramysl VL vyroba lehka
VD meba alsklladovanl -drobnd a VD vyroba drobna a sluzby
remeslina vyroba
VX vyroba a skladovani — se specifickym VX vyroba jina — se specifickym vyuzitim -
vyuZzitim - strelnice strelnice
A plochy smisené vyrobni HU smisené vyrobni vSeobecné
w vodni plochy a toky WT vodni a vodnich tok{
plochy zemédélsky AP.p1, . ,
NZ1, NZ2 N P leatrvalét t
obhospodarované pudy AP.p2 pole a trvale travni porosty
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NL plochy lesni LU lesni vSeobecné

NP plochy pfirodni NU pfirodni vSeobecné
plochy smisené nezastavéného
uzemi smisené nezastavéného Uzemi vSeobecné
NSpzv zast. funkce: p - pfirodni, z - MU.pwz p - ptirodni priority, w — vodohospodarské
zemédélska, r - rekreacni, v - zajmy, z - zemédélstvi extenzivni
vodohospodarska

pozn.: V textové ¢asti UP doslo ke zméné Fazeni tabulek jednotlivych ploch s RZV dle fazeni ve ,Standardu®, s ¢imz
souvisi zména Cislovani ¢lanku jednotlivych tabulek (tato zména fazeni neni pro prehlednost dalSich dprav
v tabulkach vyznacena revizemi jako ménéna ¢ést), protoze se jedna o Cisté formalni zaleZitost.

b) Upraveno bylo identifikacni oznaceni ploch zmén tak, Ze za identifikator plochy zmény (Z, P, K) je
vloZena tecka -» Z., P., K. . Dalsi (Ciselné) oznaceni ploch zmén zlstava stejné (napf. Z01 -» Z.01).
Stejnym zplsobem je upraveno i oznaceni navrhovych ploch (napf. Z01a -» Z.01a), kdy tento jev
neni jevem standardizovanym. Oznaceni zastavitelné plochy I/Z1 je nové Z.39, stejnym zpUsobem je
upraveno i oznaceni navrhovych ploch: I/Z1a -» Z.39a, 1/Z1b -» Z.39b.

¢) Upraveno bylo identifikacni oznaceni Uzemnich rezerv dle nasledujici tabulky:

R1 -» R.BI-1
R2 -» R.BI-2
R3 -» R.BI-3
R4 -» R.BI-4
R5 -» R.0S-5
R6 -» R.BI-6
R7 -» R.BI-7
R9 -» R.VL-9

d) Upraveno bylo identifikaéni oznaéeni koridord. Koridory dopravni infrastruktury jsou v platném UP
Dolni Redice oznadeny jako ,zastavitelna plocha - koridor pro dopravni infrastrukturu® Z36, Z37 a
Z38. Oznaceni téchto koridorl bylo ve Zm2 zménéno v souladu se ,standardizaci”. Nasledujici
tabulka uvadi pfevod plivodniho oznaceni do nového standardizovaného oznaceni:

736 -» CPz.DO1
737 -» CPzZ.D02
Z38 -» CPz.D12

e) Upraveno bylo identifikacni oznaceni VPS a VPO tak, Ze za standardizovanou c¢ast identifikatoru je
vloZena tecka, dalsi (vétsSinou Ciselné) oznaceni se neméni (napf. VD1 -» VD.1).

f) Upraveno bylo identifikaéni oznaceni USES tak, Ze za zkratku odpovidajici typu prvku dle USES je
vloZena te¢ka, kterou je oddélen kdd a piipadny nazev prvku USES (napf. LBC 23 -» LBC.23).

g) Upraveno bylo identifikacni oznaceni ploch, v kterych je rozhodovani o zménach podminéno
provérenim Uzemnimi studiemi (219 -» US.1, 226 -» US.2).

3. Pred ¢l. 1 v ¢asti ,Zdkladni pojmy“ se dopliuje nadpis: ,Definice pojmu, které nejsou obsazeny v
pravnich predpisech”.

4. V¢l 1 vcasti ,Zdkladni pojmy” se zruSuje sedmd odrdzka s textem: ,,Maximalni vyméra stavebniho
pozemku pro rodinny ddm nemusi byt shodna s vymérou zastavéného stavebniho pozemku. Zastavény
stavebni pozemek pro rodinny diim muze byt vétsi“.

5. VL 1vcasti ,Zdkladni pojmy” se v osmé odrdzice zruSuje text v zavorce: ,(dle §2, odst.1, pism. f)“.

6. V. 1vcasti Zdkladni pojmy” se v patnacté odrazce zrusuje text: ,Viladim — ¢inZovni vila - typové na
3
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10.

11.

12.

13.

pfechodu mezi rodinnym domem (do 3 bytovych jednotek) a domem bytovym (vice bytovych
jednotek). Za viladlim Ize povaZovat hmotové mensi bytovy dim o kapacité cca 4-8 bytovych jednotek s
vySkou max. 3 nadzemni podlazi (pokud neni Uzemnim planem, regula¢nim planem nebo Uzemni studif
stanoveno pro konkrétni plochu jinak) s vyuZitelnym podkrovim. Architektonickym pojetim a hmotovym
vyrazem odpovida vétsi rodinné vile. Za nadzemni podlazZi se povazuje i podlazi prekryté stfechou
mansardového typu. Charakter zdstavby - solitérni objekty” a presunuje se jako samostatna 21.
odrazka s textem: ,Viladim — CinZovni vila - typové na prfechodu mezi rodinnym domem (do 3 bytd) a
domem bytovym (vice bytll). Za viladlim lze povaZovat hmotové mensi bytovy dim o kapacité cca 4-8
bytl s vyskou max. 3 nadzemni podlaZi (pokud neni Gzemnim planem, regulacnim planem nebo Uzemni
studii stanoveno pro konkrétni plochu jinak) s vyuZitelnym podkrovim. Architektonickym pojetim a
hmotovym vyrazem odpovida vétsi rodinné vile. Za nadzemni podlazi se povaziuje i podlazi prekryté
stfechou mansardového typu. Charakter zdstavby - solitérni objekty.”

V ¢l. 1 v ¢asti ,Zdkladni pojmy“ se v posledni odrdzce zruSuje text v zavorce: ,(dle §2, odst.1, pism. a)“.

Fow/4
I

V ¢l 1 v casti ,,Pojmy pouZité pri stanoveni podminek prostorového uspordddni:“ se u pojmu , Stavebni
pozemek” zruSuje text: ,pozemek, jeho cast nebo soubor pozemk(, vymezeny a urceny k umisténi
stavby Uzemnim rozhodnutim a nebo regula¢nim planem® a nahrazuje se textem: ,vyznam pojmu viz
pravni predpisy”.

Fow/4
1

V¢l 1 vcasti ,Pojmy pouZité pri stanoveni podminek prostorového uspordddni:“ se u pojmu
,Zastavénd plocha pozemku” zrusuje text: ,je souctem vSech zastavénych ploch jednotlivych staveb.
Zastavénou plochou stavby se rozumi plocha ohrani¢enda pravouhlymi praméty vnéjsiho lice
obvodovych konstrukci vSsech nadzemnich i podzemnich podlazi do vodorovné roviny. Plochy lodZii a
arkyrl se nezapocitavaji. U objektl poodkrytych (bez nékterych vnéjsich stén) je zastavéna plocha
vymezena obalovymi ¢arami vedenymi vnéjsimi lici svislych konstrukci do vodorovné roviny. U
zastfeSenych staveb nebo jejich casti bez obvodovych svislych konstrukci je zastavéna plocha
vymezena pravouhlym primétem stiesni konstrukce do vodorovné roviny. Pro Ucely uzemniho planu
je chdpana stavba v casové roviné budouci — tzn., Ze je posuzovana zastavénd plocha budoucich
staveb” a nahrazuje se textem: ,vyznam pojmu viz pravni predpisy”.

V ¢l. 1 v &asti ,Pojmy pouZité pfi stanoveni podminek prostorového usporddadni:“ se u pojmu ,Zastavény
stavebni pozemek” zruSuje text: ,pozemek evidovany v katastru nemovitosti jako stavebni parcela a
dalsi pozemkové parcely zpravidla pod spole¢nym oplocenim. Tvofici souvisly celek s obytnymi a
hospodarskymi budovami.” a nahrazuje se textem: ,,vyznam pojmu viz pravni predpisy.”.

V¢l 1 vasti ,Pojmy pouZité pri stanoveni podminek prostorového uspordddni:” se u pojmu
,Nezastavénd plocha zastavéného stavebniho pozemku“ zrusuje text: ,plocha” a nahrazuje se textem:
,Cast”, slovo ,,zastavéného” se dava do zavorky.

Fow/4
1

V ¢l. 1 v ¢asti ,,Pojmy pouZité pfi stanoveni podminek prostorového uspordaddni:“ se u vysvétleni pojmu
,Nezastavénd cdst (zastavéného) stavebniho pozemku® na konci zrusuje text: ,Pro ucely uzemniho
planu je chapana v Casové roviné budouci — tzn., Ze je posuzovan min. plosny rozsah plochy soukromé
a vyhrazené zelené — zahrady pripadné plochy zelené jako soucasti arealu.” a nahrazuje se textem: ,,a
ktera je schopna pfirozené zasakovat srazkové vody, a to prostfednictvim biologicky aktivni plochy,
ktera neni zadnym zpUlsobem zpevnéna“.

V ¢l 1 v casti ,Pojmy pouZité pfi stanoveni podminek prostorového uspordddni:“ se na konec doplfiuje
text:

,Dvojdim:
Dva ksobé pfiléhajici rodinné domy, z nichz kazdy leZzi na samostatném pozemku. Pfiléhaji k sobé
obvodovymi sténami, které leZi na spolecné pozemkové hranici.

Radovy (rodinny) dim:

Min. tfi rodinné domy, z nichZ vzdy dva k sobé pfiléhaji obvodovymi zdmi na spole¢né pozemkové hranici.
Kazdy rodinny dim leZi na samostatném pozemku. Radové rodinné domy budou svoji strukturou navazovat

4
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na strukturu plvodni venkovské zastavby — plvodni statky (usporadani zastavby do L nebo U; 1 NP s
podkrovim), nevhodné jsou fadové domy tvorené fazenim jednotlivych RD do jedné dlouhé neclenéné rady.

Budovy a zastfesené stavby:

Stavby, u nichZ Ize jednotlivé definovat zastavénou plochu stavby a u nichz lze urcit vyméru pfrislusné
zastavéné plochy stavby. “.

a)

14.
15.

b)

c)

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

Vymezeni zastavéného uzemi, véetné stanoveni data, k némuz je vymezeno
V ¢l 2 se v prvni vété zrusuje text: ,je” a nahrazuje se textem: ,bylo” a na konci véty se zrusSuje tecka.

V¢l 2 se zruSuje text druhé véty: ,Je vymezeno v souladu s platnou legislativou a je vyznacen stav k
datu 30. 05. 2019. V grafickych pfilohach tzemniho planu Dolni Redice (I.B1 Vykres zékladniho &lenéni
Uzemi a 1.B2 Hlavni vykres) je zastavéné Uzemi vyznaceno plochou, resp. hranici zastavéného Uzemi.” a
nahrazuje se textem: ,a je aktualizovano Zménou €. 2 k datu _ Jeho vymezeni je vyznaceno
hranici zastavéného tuzemi.”.

Zakladni koncepce rozvoje tzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Text této kapitoly nebyl ménén.

Urbanisticka koncepce, vcetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuZiti, zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelené

Do ndzvu podkapitoly ,,c.1. Urbanistickd koncepce” se na konec nazvu dopliuje text: ,a kompozice”.
V ¢l. 5 se do prvni véty za slovni spojeni ,zdsady urbanistické koncepce” dopliuje text: ,,a kompozice”.

V ¢l 5 pism. b) se na konci prvni véty zrusuje text: ,sidel” a nahrazuje se textem: ,sidla“.

Ill

V €l 5 pism. b) se v prvni vété zrusuje text: ,sidel” a nahrazuje se textem: ,sidla“.

V ¢l. 5 pism. b) se ve druhé vété za slovni spojeni ,realizovdny jen vyjimecné,” dopliuje text: ,a to”,
dale se zrusuje konec véty: ,a nebudou realizovany na okraji sidla ve vazbé na volnou krajinu“ a
nahrazuje se novou vétou s textem: ,Zastavba tvorena rfadovymi rodinnymi domy bude svoji
strukturou navazovat na strukturu plvodni venkovské zastavby — plvodni statky (usporadani zastavby
do L nebo U; 1 NP s podkrovim), nevhodné jsou fadové domy tvorené razenim jednotlivych RD do
jedné dlouhé neclenéné rady.”.

Do ¢l. 5 se za pism. d) dopliuje dal$i odstavec pism. e) s textem: ,V plochach venkovského bydleni v
Casti sidla leZici zapadné od centra v lokalitach, kde je historicka stopa plvodnich usedlosti (statkd),
bude mozZno v pfipadé zachovani struktury usedlosti (nikoliv presné lokalizace a velikosti pGvodni
zastavby), umistit zdstavbu charakteru bytového domu, ktery hmotovym usporddani a vySkou zdstavby
bude navazovat na hmotové charakteristiky plvodni venkovské zastavby (usporadani zastavby do L
nebo U, podélny pldorys staveb hlavnich se sedlovou stfechou, vyska zadstavby 1 NP s podkrovim).”.
Cislovani dalsich odstavci se zvy3uje o jeden, tzn. Ze odstavec pism. e) je nové pism. f) atd.

Do ¢l. 5 se za pism. ) dopliuje dalsi odstavec pism. m) s textem: ,S ohledem na charakter Uzemi a
krajinny raz bude feSeno oploceni pozemk( staveb smérem do volné krajiny (nezastavéného Uzemi),
které bude feseno jako alespon ¢astecné prihledné — nepfipustné je vysoké neprihledné oploceni,
napf. betonové (desky, prefabrikaty).“. Cislovani daldich odstavcl se zvy$uje o dalii jeden, tzn. Ze
odstavec pism. |) je nové pism. n) atd.

V ¢l. 5 pism. n) se vprvni vété za slovnim spojenim ,ekologické stability na“ zrusuje text:
,hadregionalni“.
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24. Za c¢l. 5 se dopliuji ¢lanky ¢l. 5a a 5b s textem:
,Cl.5a.
Pfi rozhodovani o zménach v Uzemi budou respektovany stanovené podminky prostorového usporadani,
vcetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu. Stanovuji se tyto podminky:
a) Vyskova regulace zastavby, kdy:

- pfrislusné regulacni podminky jsou stanoveny jako soucast podminek pro vyuZziti vybranych
ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, pfipadné pak nadfazené v podminkach pro vyuZiti
ploch zmén, pokud jsou pro pfislusnou plochu stanoveny.

b) Stanoveni minimalni vyméry stavebniho pozemku pro rodinny diim v plochach zmén.
¢) Stanoveni intenzity vyuZiti vybranych stavebnich pozemkd, a to prostfednictvim:

- stanoveni maximalni pfipustné vyméry zastavéné plochy stavebniho pozemku (dle KSZP),

- stanoveni minimalni vyméry nezastavéné plochy stavebniho pozemku (dle KNSZP),

Tyto vyméry se vypoctou uplatnénim pfislusnych koeficientd (KZSP, KNZSP), které jsou
stanoveny jako soucast podminek pro vyuZiti vybranych ploch srozdilnym zplsobem
vyuziti, pfipadné pak nadrazené v podminkach pro vyuziti vybranych ploch zmén, pokud
neni stanoveno jinak.

Podminky intenzity vyuZiti stavebnich pozemk( budou uplatiovany u pozemk( staveb,
které maji charakter pozemnich staveb, dom( a budov, tedy tyto koeficienty nebudou
uplatfovany u pozemkda staveb, které nemaji uvedeny charakter, tj. napf. u pozemk staveb
dopravni a technické infrastruktury, u pozemk( pozemnich komunikaci, u pozemki staveb
verejnych prostranstvi apod.

d) Stanoveni charakteru a struktury zastavby, které jsou stanoveny zejména jako soucast zasad
urbanistické koncepce a kompozice v ¢l.5.

¢l.5b.
Vymezeni pojmu pro stanoveni podminek pro vyuZiti ploch:
1) Koeficient zastavéni stavebniho pozemku (ddle KZSP) — uddva maximalni podil zastavéné plochy
stavebniho pozemku k celkové vymére plochy stavebniho pozemku

V pfipadech stavebnich pozemk( rodinnych domd, jejichz vyméra je vétsi neZ 1200 m?, se
maximalni pfipustnd vymeéra zastavéné plochy pozemku vypocita pravé ze stanovené hodnoty
KZSP vztaZené k vyméFe 1200 m? (nikoliv k redlné vymére stavebniho pozemku).

2) Koeficient nezastavénych ploch stavebnich pozemkd (dale KNZSP resp. koeficient zelené) — udava
minimalni pripustny podil nezastavéné plochy stavebniho pozemku k celkové vymére plochy
stavebniho pozemku;

3) stavebni pozemek — definovan v ¢l. 1 vySe; v nasledujicich tabulkach charakterizujicich jednotlivé
rozvojové plochy (zastavitelné plochy a plochy prestavby) je chapdn jako stavebni pozemek pro
stavby hlavni (nadzemni objekty resp. domy) napf. pro rodinny dim (zahrnuje i stavby doplrikové
ke stavbé hlavni)

4) lokalni podminky uvedené v nasledujicich tabulkach jsou pouze informativni pro rychly prehled o
vyznamnych limitech vyuZiti Uzemi ve vymezené rozvojové plose”

25. Za ¢l. 5b se doplniuje podkapitola ,c.2. Vymezeni ploch srozdilnym zplsobem wvyuziti“ v¢. ¢l. 5c
s textem:

,Cl. 5¢

Redené Uzemi je podle stabilizovaného (stdvajiciho) nebo poZzadovaného zplisobu vyuZiti ¢lenéno do
nasledujicich ploch s rozdilnym zplGsobem vyuZiti, které jsou s ohledem na specifické podminky a charakter
Uzemi dale podrobnéji c¢lenény. Plochy s RZV jsou strukturovany do tfech urovni; pfi rozhodovani o
zménach v Uzemi a pfi vyuZivani Uzemi budou respektovany stanovené charakteristiky jednotlivych ploch
RZV:
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plochy s RZV plochy s RZV kod
1. uroveri ¢lenéni podrobnéjsi clenéni (2. a 3. uroveri)
Plochy bydleni bydleni venkovské BV

bydleni individuaIni Bl
Plochy ob¢anského obcanské vybaveni verejné oV
vybaveni obcanské vybaveni — sport oS
Plochy vefejnych verejna prostranstvi vSeobecnd PU
prostranstvi
Plochy zelené zelen - zahrady a sady 77

zelen ochrannd aizola¢ni Z0

zelen sidelni ostatni ZS
Plochy smisené smisené obytné centralni SC
obytné smisené obytné jiné — se specifickym vyuZitim SX
Plochy dopravni doprava silniéni — silni¢ni sit DS.1
infrastruktury doprava silni¢ni - mistni DS.2
Plochy technické technickd infrastruktura vSeobecnd TU
infrastruktury nakladani s odpady TO
Plochy vyroby a vyroba lehka VL
skladovani vyroba drobnd a sluzby VD

vyroba jind — se specifickym vyuZzitim - stfelnice VX
C:,/c::)::"?migené smisené vyrobni véeobecné HU
\'::::jc:l:,o‘;:ir:i;?‘ské vodni a vodnich tokd WT
Plochy zemédélské pole a trvalé travni | pole AP.pl

porosty

pole - samozasobitelské AP.p2

Plochy lesni lesni vSeobecné LU
Plochy pfirodni pfirodni vSeobecné NU
Plochy smisené smisené p — pfirodni priority MU.p
nezastavéného uzemi | nezastavéného uzemi .

véeobecné w —vodohospodarské zajmy MU.w

z —zemédélstvi extenzivni MU.z

“"

26. Cislovani a text nazvu podkapitoly ,c.2.“ se méni na: ,c.3. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch
prestavby, stanoveni podminek pro jejich vyuZiti“

27. VEl. 6 se v prvni odrdice zrusuje text: ,,PZ — plocha zmény”.
28. V ¢l. 8 pism. se na zacatku zrusuje cely text pism a.:

“a. Vymezeni pojmu pro stanoveni podminek pro vyuZiti ploch zmén:

1) Koeficient zastavéni stavebniho pozemku (ddle KZSP) — uddva maximalni podil zastavéné plochy
stavebniho pozemku k celkové plose stavebniho pozemku
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2) Koeficient nezastavénych ploch zastavénych stavebnich pozemk( (dale KNZSP resp. koeficient
zelené — udava minimalni podil plochy vyhrazené zelené (nezastavéné plochy zastavéného
stavebniho pozemku - zahrady) k celkové vymére plochy zastavéného stavebniho pozemku

3) stavebni pozemek — v nasledujicich tabulkdch charakterizujicich jednotlivé rozvojové plochy
(zastavitelné plochy a plochy prestavby) je chapan jako stavebni pozemek pro stavby hlavni
(nadzemni objekty resp. domy) napf. pro rodinny dim (zahrnuje i stavby doplikové ke stavbé
hlavni)

4) lokalni podminky uvedené v nasledujicich tabulkach jsou pouze informativni pro rychly prehled o
vyznamnych limitech vyuZiti Uzemi ve vymezené rozvojové plose”. Cislovani dalsi ¢asti pism. “b.” se

o« ”

meéni na “a.”.

29. V¢l 8 noveé pism. a. se na zacatek doplfiuji dva odstavce s textem:

1) ,minimalni vyméra stavebniho pozemku pro izolovany rodinny dim a minimalni vyméra pozemku
rodinného domu je:

a) v pfipadé izolovaného rodinného domu s jednim bytem 800 m? — bude uplatfiovano pouze
v zastavitelnych plochach 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13,2.19, Z.21, 2.24,Z.25 a 2.26;

b) v pfipadé izolovaného rodinného domu se dvéma byty 1000 m?;

c) v pfipadé izolovaného rodinného domu se tfemi byty 1200 m?

2) minimalni vyméra stavebniho pozemku RD tvoficiho dvojdim nebo fadovy (rodinny) dim a
minimalni vyméra pozemku takového rodinného domu je:
a) v pfipadé dvojdomu 600 m? / 1 RD (RD = 1 byt), tj. celkem 1200 m? pro oba RD tvofici
dvojdliim;
b) v pfipadé Fadového domu 600 m?/ 1 RD (RD =1 byt)
c) v pfipadé umisténi vice byt v jednom RD bude pro kazdy dalsi byt min. vyméra stavebniho
pozemku zvétdena o0 200 m? (pro 2 byty v jednom RD 800 m?, pro t¥i byty v jednom RD 1000
m?).“.
Cislovani ptivodniho odstavce 1) se méni na 3).

30. V ¢&l. 8 pism. a. se ve tfetim odstavci na konci zruiuje text: ,je 1200 m?“ a nahrazuje se textem: ,neni
stanovena.”.

31. VL. 8 pism. a. se za tfeti odstavec dopliiuje Ctvrty odstavec s textem: ,4) Minimdlni vyméra stavebniho
pozemku pro bytovy diim bude posuzovana individudlné s ohledem na charakter a hustotu zastavby v
kontaktnim tzemi a tak, aby nedochdzelo k nepfimérenému zahustovani zastavby.“. Cislovani dal$iho
odstavce se ménina 5).

32. V &l. 8 v &asti ,ZASTAVITELNE PLOCHY“ se u viech tabulek zastavitelnych ploch zru$uje Fadek tabulky
»plocha” s idajem o vymére zastavitelné plochy.

33.V &l. 8 v ¢&asti ,ZASTAVITELNE PLOCHY“ se u viech tabulek zastavitelnych ploch v fadku ,funkéni
vymezeni ploch zmén“ pred slovo ,ploch” doplfiuje text: ,navrhovych“ a na konci se zrusuje text:
,Zmén”,

36. V ¢l. 8 v &asti ,ZASTAVITELNE PLOCHY“ se v tabulce zastavitelné plochy Z.2 v fadku ,podminka zprac.
US“ k textu ,Plocha je soucdsti zpracované US — Dolni Redice — zdpad“ doplriuje poznamka pod &arou:

8
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37.

,US — Dolni Redice — zapad nenf evidovana v ILAS“.

text prvni a druhé odrazky:

40.

41.

42.

V ¢&l. 8 v &asti ,ZASTAVITELNE PLOCHY" se v tabulce zastavitelné plochy 2.3 v fadku ,,podminka zprac.
US“ doplnuje text: ,MozZnosti vyuziti budou provéreny Uzemni studii.“ a k textu , Plocha je soucdsti
zpracované US — Dolni Redice — zdpad“ se doplfiuje poznamka pod &arou: ,US — Dolni Redice — zapad
neni evidovana v ILAS”.

V &l. 8 vasti ,ZASTAVITELNE PLOCHY“ se v tabulce zastavitelné plochy Z.3 vtadku ,Podminky
prostorového uspordddni...“ zrusuje text prvni odrazky: ,vnitfni usporadani lokality bude respektovat
zasady zpracované US“ v dal$i odraZce se zruduje zévorka s textem: ,(podminky prostorového
usporadani dle zpracované US)“ a ve ¢tvrté (dfive paté) odraice se za slovni spojeni ,Zdstavba v“
doplfiuje text: ,,navrhové” a za slovem , plose” se zrusuje text: ,zmény”“.

V ¢l. 8 v &asti ,ZASTAVITELNE PLOCHY" se v tabulce zastavitelné plochy Z.4 v fadku ,podminka zprac.
US“ dopliuje text: ,MoZnosti vyuZiti budou provéreny uzemni studii.”, k textu ,Plocha je soucdsti
zpracované US — Dolni Redice — zdpad“ se doplfiuje pozndmka pod ¢arou: ,,US — Dolni Redice — zapad
neni evidovdna v ILAS”, ddle se vitadku ,Podminky prostorového uspordddni....” zruSuje text prvni
odrazky: ,vnitini usporadani lokality bude respektovat zasady zpracované US“ a v dalsi odrazce se
zruduje zavorka s textem: ,(podminky prostorového usporadani dle zpracované US)“.

. V&l 8 v &asti ,ZASTAVITELNE PLOCHY" se u pism. e) zrusuje cela tabulka pro zastavitelnou plochu Z5 a

nahrazuje se textem: ,,zruseno”.

.V ¢&l. 8 v&asti ,ZASTAVITELNE PLOCHY“ se v tabulce zastavitelné plochy 2.7 viadku ,Podminky

prostorového uspordddni...“ ve tfeti odraZce zrusuje text: ,,dopravni napojeni lokality bude reseno bud’
od zadpadu v koordinaci s vnitfnim usporadanim plochy Z.6 nebo z jihovychodu” a nahrazuje se textem:
yrealizace zastavby na plose je podminéné pripustnd, pokud bude pfi rozhodovani o zménach v Uzemi
prokazano zajisténi dopravni obsluhy v souladu s pravnimi predpisy*.

. V&l. 8 v &asti ,,ZASTAVITELNE PLOCHY" se u pism. k) zruduje cela tabulka pro zastavitelnou plochu Z11 a

nahrazuje se textem: ,,zruseno”.

9
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47

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57

.V ¢l. 8 viasti ,ZASTAVITELNE PLOCHY" se v tabulce zastavitelné plochy Z.27 viadku ,Podminky
prostorového uspordddni....” ve tfeti odrazce v zavorce za slovni spojeni v severni ¢dsti” doplfiuje text:
,navrhové” a za slovem ,plochy” se zrusuje text: ,zmény“ a ddle se ve ¢tvrté odrdice na zac¢atku pred
slovo ,,plochy” dopliiuje text: ,,ndvrhové” a za slovem ,plochy” se zrusuje text: ,,zmény“.

V ¢&l. 8 v &asti ,ZASTAVITELNE PLOCHY“ se v tabulce zastavitelné plochy Z.28 v ¥adku ,Podminky
prostorového uspordddni....” ve druhé odrazce na zacatku pred slovo ,plose” dopliuje text: ,navrhové”
a za slovem ,plose” se zrusuje text: ,zmény“.

V €&l. 8 v &asti ,ZASTAVITELNE PLOCHY“ se v tabulce zastavitelné plochy Z.30 v ¥adku ,Podminky
prostorového usporddani....“ v paté odrazce na konec dopliiuje text: ,, pokud funkci izolacniho pasu
zelené nebude plnit plocha zmény v krajiné K.12“, dale se v fadku ,etapizace” na konci zrusuje zavorka
s textem: ,,(1. etapa)”.

V €l 8 v ¢asti ,,ZASTAVITELNE PLOCHY“ se v tabulce zastavitelné plochy Z.34 viadku ,etapizace”
v celém odstavci upravuje znéni oznaceni ,,plochy zmény“ na ,,ndvrhovou plochu” a upravuje se znéni
oznaceni plochy ,1/Z1a“ na , Z.39a“ a plochy ,1/Z1b“ na , Z.39b“; text odstavce nové zni: ,vystavba
v lokalité bude zahdjena aZz v dobé, kdy bude dokoncena prestavba v ndvrhové plose P.1a a realizovdna
zastavba na ploSe Z.39a, resp. bude mozno ji uzivat v souladu s pravnimi predpisy a bude zahdjena
prestavba v ndvrhové plose P.1b , resp. zahdjena realizace zadstavby na navrhové plose Z.39b min. na
60% souctu vyméry obou navrhovych ploch a na min. 30% souctu vyméry obou navrhovych ploch
bude prestavba dokoncena, resp. bude mozno ji uzivat v souladu s pravnimi predpisy”.

V ¢l. 8 v &asti ,ZASTAVITELNE PLOCHY" se u pism. gg) zru$uje celd tabulka pro zastavitelnou plochu —
koridor dopravni infrastruktury Z36 a nahrazuje se textem: ,zruseno”. Tabulka se v upravené podobé
presunuje do ¢l. 13 pism. e).

V ¢&l. 8 v &asti ,,ZASTAVITELNE PLOCHY“ se u pism. hh) zrusuje cela tabulka pro zastavitelnou plochu —
koridor dopravni infrastruktury Z37 a nahrazuje se textem: ,zruseno”. Tabulka se v upravené podobé
presunuje do ¢l. 13 pism. e).

V ¢l. 8 v &asti ,ZASTAVITELNE PLOCHY“ se u pism. ii) zru$uje celd tabulka pro zastavitelnou plochu —
koridor dopravni infrastruktury Z38 a nahrazuje se textem: ,zruseno”. Tabulka se v upravené podobé
presunuje do ¢l. 13 pism. e).

V ¢&l. 8 v &asti ,ZASTAVITELNE PLOCHY“ se u pism. jj) s v nazvu tabulky zruduje text: ,1/Z1“ a nahrazuje
se textem: ,Z.39“.

V €&l. 8 v &asti ,ZASTAVITELNE PLOCHY“ se v tabulce zastavitelné plochy Z.39 v ¥adku ,Podminky
prostorového usporddadni....“ v celém odstavci upravuje znéni oznaceni ,,plochy zmény“ na ,navrhovou
plochu“ a upravuje se znéni oznaceni plochy ,1/Z1a“ na,, Z.39a“ a plochy ,,1/Z1b“ na ,, Z.39b"; text véty
pfed prvni odrazkou nové zni: ,,Podminky pro navrhovou plochu Z.39a:“, v prvni vété prvni odrazky se
doplfiuje text: ,ndvrhové” a zrusuje text: ,zmény” a text véty pred druhou odrazkou nové zni:
»Podminky pro navrhovou plochu Z.39b:“.

V ¢l. 8 v &asti ,ZASTAVITELNE PLOCHY" se u pism. kk) zru$uje cela tabulka pro zastavitelnou plochu 1/22
a nahrazuje se textem: ,zruseno”.

. V&l. 8 v &asti ,,ZASTAVITELNE PLOCHY" se za pism. kk) doplriuji dal$i &ty¥i tabulky zastavitelnych ploch:
10
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»(ll)

lokalizace

jihovychodni okraj sidla, jizné od Redického potoka

podminka zprac. US

= Nenistanovena

funkéni vymezeni
navrhovych ploch

= BV - bydleni venkovské

Podminky prostorového
usporadani,

technické podminky,
podminky ochrany
krajinného razu

= zastavba pro bydleni bude max. o 1INP s moznosti vyuzitého podkrovi
o KZSP max. 0,3
o KNZSP min. 0,4

= ostatni zastavba nebude vyskou presahovat objekty bydleni

lokalni podminky

=  Nejsou stanoveny

etapizace

= Nenistanovena

(mm)

lokalizace

Severni Cast rfeSeného uUzemi, navazuje na zastavbu v sousednim k.u.
Rokytno (Stary Drahos)

podminka zprac. US

= Neni stanovena

funkéni vymezeni
navrhovych ploch

= BV - bydleni venkovské

Podminky prostorového
usporadani,

technické podminky,
podminky ochrany
krajinného razu

= zastavba pro bydleni bude max. o 1INP s moznosti vyuzitého podkrovi
o KZSP max.0,4
o  KNZSP min. 0,4

= ostatni zastavba nebude vyskou presahovat objekty bydleni

lokalni podminky

= Zohlednéna bude funkénost melioracniho systému

etapizace

= Nenistanovena

)

>
>

navrhovych ploch

lokalizace zapadni okraj sidla, jizné od Redického potoka
podminka zprac. US = Neni stanovena
funkéni vymezeni = 77 -zelen — zahrady a sady

Podminky prostorového
usporadani,

technické podminky,
podminky ochrany
krajinného razu

= Nejsou stanoveny

lokalni podminky

= Nejsou stanoveny

etapizace

= Nenistanovena

(00)

lokalizace

jizni ¢ast sidla

podminka zprac. US

= Nenistanovena

funkéni vymezeni
navrhovych ploch

= TO - nakladani s odpady (Z.43a)
= ZO - zelen ochranna a izolacni (2.43b)

Podminky prostorového
usporadani,

technické podminky,
podminky ochrany
krajinného razu

= Nejsou stanoveny

lokalni podminky

= Zohlednéna bude funkénost melioracniho systému
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| etapizace |=  Nenistanovena |

"

58. V ¢l. 9 v tabulce plochy prestavby P.1 se zruSuje cely fadek tabulky ,plocha“ s idajem o vymére plochy
a vradku ,Podminky prostorového usporddani....”“ se ve posledni odrdzice na zacatku pred slovo
»plochu” dopliuje text: ,navrhovou” a za slovem , plochu” se zrusuje text: ,, zmény“.

59. V &l 10 pism. a) se zruduje cely text: ,,Respektovany budou stavajici plochy vnitrosidelni zelen&. Uzemni
plan je chrani tim, Ze je vymezuje jako samostatny druh ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti tj. jako
plochy sidelni zelené, které jsou ¢lenény na typy: zelen - soukromd a vyhrazend, zelerl - ochranna a
izolacni a zelen - ptirodniho charakteru. Za soucast systému sidleni zelené je nutno povazovat i plochy
zarazené do ploch verejna prostranstvi — vefejna zelen (ZV) a uli¢ni prostory (se zastoupenim zelené —
napf. stromofadi, Zivé ploty, solitérni zelen, doprovodna zelen podél vodoteci apod.).” a nahrazuje se
textem: ,,Respektovany budou stavajici plochy vnitrosidelni zelen&. Uzemni plan je chrani tim, Ze je
vymezuje jako samostatné plochy s rozdilnym zplsobem wvyufZiti, tj. jako plochy zelené, které jsou
¢lenény na: zelen - zahrady a sady, zelef ochranna a izola¢ni a zelen sidelni ostatni. Za soucast systému
sidleni zelené je nutno povaZovat i plochy vymezené jako dopliikova charakteristika ploch s RZV:
vefejnd prostranstvi s vyznamnym podilem zelené a dale napf. stromoradi, Zivé ploty, solitérni zelen,
doprovodna zelen podél vodoteci apod. “.

60. V ¢l. 10 pism. d) se v prvni vété za slovnim spojenim ,samostatné vymezenych ploch systému“ zrusuje
text: ,sidelni“.

d) Koncepce verejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch a
koridorl pro vefejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuZziti

61. Na zacatek kapitoly se doplnuje ¢l. 10a, ktery zni: ,,Pfi rozhodovani o zménach v Uzemi a pfi vyuzivani
Uzemi v plosné vymezenych koridorech pro dopravni infrastrukturu budou uplatfiovany a respektovany
podminky stanovené v ¢l. 42 (doprava silni¢ni — silniéni sit — DS.1) s tim, Ze do doby zapoceti uzivani
stavebniho zdméru dopravni infrastruktury, pro ktery je koridor vymezen, bude plocha koridoru
chranéna pred zasahy, které by podstatné ztizZily nebo ekonomicky znevyhodnily jeji budouci vyuZziti
(pfedmétny zamér). Témito (ohroZujicimi) zasahy se mysli predevsim realizace staveb ¢i zdstavby a
zmény ve uzivani pozemk( (napf. zalesnéni, vystavba vodnich ploch apod.).”

62. V ¢l. 12 pism. a) se na konci odrazky zrusuje text: ,236, Z37, Z38".

63. V ¢l. 12 pism. c) se v prvni vété pred slovo ,plochy” doplriuje text: ,navrhové” a za slovem ,plochy” se
zruSuje text: ,zmén“, na konec véty se dopliuje text: , , kde je predpoklad feseni mj. i dopravy v
klidu:“.

64. V ¢l. 12 pism. d) se v prvni vété pred slovo , plochy” dopliiuje text: ,navrhové” a za slovem ,plochy” se
zruSuje text: ,, zmén” a ve druhé odraZce se za slovni spojeni ,,Z.13“ dopliuje text: ,Z.26“.

65. Do ¢l. 12 se na konec doplriuje novy odstavec pism. e), ktery zni:

,€) ploSné vymezené koridory pro dopravni infrastrukturu z nadfazené dokumentace:
e koridory CPZ.D01, CPZ.D11 a CPZ.D12:

ozn. koridoru | podminky vyuzZiti, omezujici vlivy
CPZ.DO01 Koridor pro dopravni infrastrukturu — ddlnice Il. tfidy D35 se vSemi jejimi
objekty a souvisejicimi stavbami vcetné mimouroviiovych kfizovatek
s napojenim na stavajici silniéni sit
- minimalizovany budou zdsahy do lokalit vyznamnych z hlediska ochrany
prirody a krajiny véetné pozemkd urcenych k plnéni funkci lesa
- feSeno bude kfizeni s ostatnimi liniovymi systémy — napf. vodni toky,
ostatni silni¢ni sit véetné Ucelovych komunikaci, technicka infrastruktura,
systém ekologické stability apod.
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66.

67.

68.

69.
70.

71.
72.

- vysadby izolaéni zelené, zalesnéni, zakladanych skladebnych ¢asti USES
apod. budou provadény soucasné nebo po dokonceni dopravni stavby

ozn. koridoru | podminky vyuzZiti, omezujici vlivy
CPzZ.D11 Koridor pro dopravni infrastrukturu — pfelozka silnice 1/36 Sezemice — Casy

- minimalizovany budou zdsahy do lokalit vyznamnych z hlediska ochrany
prirody a krajiny véetné pozemkd urcenych k plnéni funkci lesa

- teSeno bude kfizeni s ostatnimi liniovymi systémy — napf. vodni toky,
ostatni silni¢ni sit véetné Ucelovych komunikaci, technicka infrastruktura,
systém ekologické stability apod.

- vysadby izolacni zelené, zalesnéni, zakladanych skladebnych ¢asti USES
apod. budou provadény soucasné nebo po dokonceni dopravni stavby

ozn. koridoru | podminky vyuzZiti, omezujici vlivy
CPZ2.D12 Koridor pro dopravni infrastrukturu — pfelozka silnice 1/36 Horni Redice

- minimalizovany budou zdsahy do lokalit vyznamnych z hlediska ochrany
prirody a krajiny véetné pozemkd urcenych k plnéni funkci lesa

- teSeno bude kfizeni s ostatnimi liniovymi systémy — napf. vodni toky,
ostatni silni¢ni sit véetné Ucelovych komunikaci, technicka infrastruktura,
systém ekologické stability apod.

- vysadby izolaéni zelené, zalesnéni, zakladanych skladebnych ¢asti USES
apod. budou provadény soucasné nebo po dokonceni dopravni stavby

“"

V ¢l. 13 pism. b) se zrusuje text celého odstavce: ,pfi realizaci novych verejnych prostranstvi budou
respektovany jejich minimalni parametry stanovené platnymi pravnimi predpisy” a nahrazuje se
textem: ,pro ndvrh a nové pozemkové déleni pro nova verejnd prostranstvi jsou stanoveny jejich
minimalni parametry zohledfujici vyznam v nich umisténé pozemni komunikace:
- verejnd prostranstvi, kterymi jsou nebo budou vedeny patefni komunikace s obousmérnym
provozem zajistujici dopravni obsluhu vétsi ¢asti sidla nebo rozsahlejsi plochy zmény, budou
realizovdna minimalné v Sifi 9 m
- ostatni vefejna prostranstvi, kterymi jsou vedeny mistni komunikace a vefejné pfistupné
Ucelové komunikace zajistujici dopravni obsluhu pouze ptilehlych nemovitosti v koncovych
Castech (zejména kratké slepé ulice zajistujici obsluhu malého poc¢tu domu), budou realizovéna
minimalné v Sifi 8 m“.
Do ¢l. 13 se na konec dopliiuje novy odstavec pism. d), ktery zni: ,,odstavna a parkovaci mista budou v
lokalitach nové zastavby reSena v dostatecné kapacité, na plochach bydleni budou primarné zajisténa
na pozemku stavebnika. Tato zasada bude uplatfiovana dle lokdlnich podminek i pfi dostavbé v
prolukach ¢i rekonstrukcich stavajici zastavby ve stabilizovanych plochach. Na stavebnich pozemcich
RD bude pro primarni byt vymezena plocha pro min. 2 parkovaci stani (pfipadné garaz a 1 parkovaci
stani), pro kazdy dalsi byt pak min. 1 dalsi parkovaci stani.”.

V ¢l. 15 je za prvni vétu doplnén text: ,Pfi rozhodovani o zménach v uzemi bude respektovana poloha
feSeného Uzemi:
a) v rozsahu prostorti MCTR, “. Cislovani plvodniho odstavce a) se méni na b), ve slové ,celé” se
nahrazuje pocatecni pismeno velkym ,,C“.
V ¢l. 18 pism. a) se na konec doplnuje text: ,, revitalizovany budou drobné vodotece”.

V ¢l. 18 pism. d) se za slovnim spojenim ,k zdstavbé bude” zrusuje text: ,zajisténo” a nahrazuje se
textem: ,,hospodareni se srdzkovymi vodami feseno tak”.

V ¢l. 18 pism. e) se v textu v zavorce doplriuje ,0“, text v zavorce tedy zni: ,PO 01 — PO 06“.
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74.

75.
76.

e)

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.
84.

85.

Do ¢l. 20 se za pism. d) doplfiuje novy odstavec pism. e), ktery zni: ,, pro moZnost rozvoje tohoto typu
technické infrastruktury budou vyuZity podminky vytvofené vymezenim zastavitelné plochy — 7.43
(plocha pro realizaci sbérného mista rostlinného odpadu).“. Cislovani daldiho odstavce se zvy3uje o
jeden, tzn. nové pism. f).

V¢l 22 pism. a) se v prvni vété v prvni odrazce zrusuje text: ,s kddem PV1“, dale se na konci druhé
vété zruSuje text: ,oznaceny kddem PV” a nahrazuje se textem: ,(vymezeny i jako doplrikova
charakteristika ploch s RZV — vefejna prostranstvi s vyznamnym podilem zelené).”. Ve treti vété se
doplfiuje text: ,,navrhové” a na konci véty se zrusuje text: ,zmén”.

V €l. 22 pism. a) se v prvni pododraZce na zacatku zrusuje text: ,,plocha zmény“.

Do ¢l. 22 se na konec doplfiuje novy odstavec pism. f), ktery zni: ,,S ohledem na charakter tzemi bude
feSeno oploceni parcel navazujicich na verejna prostranstvi. Forma oploceni vyznamné ovliviiuje
vnimani charakteru prostranstvi a vytvafi obraz sidla. Oploceni bude feSeno tak, aby nevytvarelo
nepfrimérenou vizudlni barieru mezi vefejnym a soukromym prostorem, aby oba prostory alespon v
Casti spolecné hranice spolu vizudlné komunikovaly. Od této podminky je mozno se odchylit, pokud se
bude jednat o eliminaci negativnich dlsledk( a vlivi provozu ¢i Cinnosti s ohledem na ochranu
verejného zdravi (napf. ochrana pred nadlimitnimi hodnotami hluku apod.). Vyska oploceni stavebnich
pozemkd pfiléhajicich k vefejnym prostranstvim bude smérem do verejného prostranstvi max. 1,6 m.“.

Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti, ploch
zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuZiti, Uzemniho systému ekologické
stability, prostupnosti krajiny, protieroznich opatfeni, ochrany pred povodnémi, rekreace,
dobyvani loZisek nerostnych surovin a podobné

V ¢l. 24 pism. k) se na konci ve vyctu ploch zrusuje text: ,,K5a, K5b, K5¢“ a na konec se dopliiuje text: ,,,
K.11a, K.11b aK.11c.“.

V ¢l. 24 pism. 1) se na konci ve vyctu ploch zrusuje text: ,K3, K4“ a nahrazuje se textem: ,,, K.5a, K.5b,
K.5c.,”.

V ¢l. 24 pism. |) se na konec dopliuje text: ,,, K.12. “.

V ¢l. 25 pism. a) se za slovnim spojenim ,,do ndsledujicich krajinotvornych“ zrusuje text: ,druhd” a za
slovnim spojenim ,ploch s rozdilnym zptlsobem vyuZiti“ se zruSuje text: ,resp. do jejich typl a
podtypd“.

V €l 25 pism. j) se v prvni vété za slovnim spojenim ,Ve volné krajiné je“ zrusuje text: ,nepfipustnd” a
nahrazuje se textem: ,vyloucena” a ve druhé vété se za slovnim spojenim ,vétrnych elektrdren”
zrusuje text: ,,neni mozna ani“ a nahrazuje se textem: ,je vyloucena i“.

V¢l 25 pism. m) se u vSech tabulek ploch zmén v krajiné zrusuje fadek tabulky ,plocha” s idajem o
vymére plochy zmény v krajiné.

V €l. 25 pism. m) se zrusuji tabulky pro plochy zmén v krajiné K3 a K4.

V €l. 25 pism. m) se v tabulce plochy zmény v krajiné K.5 v fadku ,,funkéni vymezeni* zrusuje text: ,NP —

pfirodni krajinna zelenn“ a nahrazuje se textem: ,,MU.pz - smiSené nezastavéného Uzemi vieobecné” a
v fadku , funkéni vymezeni“ se zruduje text: ,Cast RBC 1757 k zalozeni”

V &l. 25 pism. m) se v tabulce plochy zmény v krajiné K.8 v fadku , funkéni vymezeni“ zruduje text: ,Cést
RBC 1757 k zaloZeni“
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86. V ¢l. 26 pism. m) se na konec doplriuje tabulka pro plochu zmény v krajiné:

Plocha zmény v krajiné K.12

lokalizace Jizni ¢ast sidla, zapadné od silnice Ill. tridy

funkéni vymezeni = 70 - zelen ochranna a izolacni

specifikace vyuZiti e  Trvalé travni porosty, liniova a skupinova zelen, na ¢asti plochy parkové
lokalni podminky Upravy;

e Ucelové komunikace pro udribu ploch zelené a technické infrastruktury
pouze v nezbytné nutnych Sifkovych parametrech a komunikace pro pési;

e Vplose je pripustné realizovat stavby a zafizeni technické infrastruktury
pouze liniového charakteru a ddle stavby a zafizeni pro likvidaci
srazkovych vod ze sousedni zastavitelné plochy Z.30;

e Nepfipustné je umistovani staveb a zafizeni pro vyrobu elektrické energie
z obnovitelnych zdroja (zejména fotovoltaickych a vétrnych elektraren).

87. V ¢l. 26 pism. a) se v prvni vété v zavorce zrusuje text: ,nadregionalni”.

88. V &l. 26 pism. c) se zrusuje prvni odrazka s textem: ,- Nadregionalni USES:
o teSenym Uzemi je trasovan NRBK K74 (osa mezofilni hajova v Sifce min. 50m) “.

89. V ¢l. 26 pism. c) se ve druhé odrdzice v prvni pododrdzce na zacatku zrusuje text: ,do NRBK K74 je
vloZzeno” a dale se zrusuje druhad pododrazka stextem: ,do NRBK K74 je vlozeno RBC 1757 Casy
(jihozdpadni okraj freseného uzemi)“.

90. V ¢l. 26 pism. c) se ve treti odrazce (v Casti ,LokdIni biocentra“) v prvni pododrdzce na zacatku zrusuje
text: ,do NRBK K74 je vlozeno“, ve slové ,severné” se méni pocatecni pismeno na ,S“ a dale se za
slovni spojeni ,Severné od sidla“ doplfiuje text: ,je vymezeno“.

91. V¢l. 26 pism. c) se ve treti odrazce (v Casti ,LokdlIni biocentra“) ve druhé pododraZce na zacatku
zrusuje text: ,,do NRBK K74 je“, ve slové ,jiZzné“ se méni pocatecni pismeno na ,J“ a dale se za slovnim
spojenim ,,od silnice I. tridy“ zrusuje text: ,vloZzeno“ a nahrazuje se textem: ,je vymezeno®.

92. V ¢l. 27 pism. c) se ve tieti odrazce (v ¢asti ,LokdIni biocentra”) dopliiuje Sestd pododrdzka s textem: , U
kiizovatky délnice II. t¥idy D35 a silnice |. tFidy je vymezeno funkéni lokalni biocentrum: LBC.Casy”.

93. V ¢l. 26 pism. c) se ve tteti odrazce (v ¢asti ,lokdini biokoridory”) v prvni pododrazZce pred slovni spojeni
»,23 — 24" dopliuje text: ,LBK.” a pfed slovni spojeni ,,24 - 8“ se doplfiuje text: ,LBK.“.

94. V ¢l. 26 pism. c) se ve treti odrdzce (v Casti ,lokdIni biokoridory”) ve druhé pododrazce pred slovni
spojeni ,LBK.13 — 14” doplfiuje text: ,LBK.12-13“ a pfed slovni spojeni ,14 - 15“ se dopliuje text:
,LBK.“.

95. V ¢l. 26 pism. c) se ve tieti odrazce (v ¢asti ,,lokdIni biokoridory”) ve tifeti pododrazce ve slovnim spojeni
,LBC 16“ zruduje text: ,16“ a nahrazuje textem: ,Casy” a na konec pododrazky se doplfiuje text: ,pres
LBC.16 ve sméru V —Z2"“.

96. V ¢l. 26 pism. c) se ve treti odrazZce (v Casti ,lokdIni biokoridory”) doplfiuje ¢tvrta pododrazka s textem:
,na jihozapadnim okraji Fe$eného Gzemi je vymezen LBK.24, ktery vychazi z LBC.Casy jiznim smérem*.
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f) Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplGsobem vyuZiti s uréenim prevazujiciho
ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je moiné jej stanovit, pripustného vyuziti,
nepfipustného vyuZiti (v€éetné stanoveni, ve kterych plochach je vylouéeno umistovani
staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v §18 odst.5 stavebniho zakona),
popfipadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového usporadani vcetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napriklad
vySkové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro
vymezovani stavebnich pozemk a intenzity jejich vyuZiti)

97. V nazvu podkapitoly f.1. se zrusuje zavorka s textem: ,(funk¢ni regulace)”.
98. V ¢l. 29 pism. a) se za slovnim spojenim ,,roz¢lenéno do jednotlivych” zruSuje text: ,typ0“.

99. V ¢l. 29 se zrusuji dva odstavce pism. d) a e) s textem:
“d) Maximalni vyméra stavebniho pozemku pro rodinny diim je 1000 m2

e) Stanovené koeficienty (KZSP a KNZSP) budou pouzity pro proluky v zastavéném uzemi plosné
vymeéry vétsi nez 2000 m2. V ostatnich pripadech bude moZnost zastavby posouzena individudlné
pfi dodrieni podminek platné legislativy”. Cislovani odstavce f) se méni na d).

100. V¢l 29 se zrusuje posledni odstavec pism. g) s textem:

“g) Vymezeni pojmU pro stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyufZiti:
1. Koeficient zastavéni stavebniho pozemku (ddle KZSP) — uddva maximalni podil zastavéné
plochy stavebniho pozemku k celkové plose stavebniho pozemku

2. Koeficient nezastavénych ploch zastavénych stavebnich pozemku (dale KNZSP resp. koeficient
zelené — udava minimalni podil plochy vyhrazené zelené (nezastavéné plochy zastavéného
stavebniho pozemku - zahrady) k celkové vymére plochy zastavéného stavebniho pozemku

3. stavebni pozemek — v nasledujicich tabulkach charakterizujicich jednotlivé typy ploch
s rozdilnym zplsobem vyuzZiti je chapan jako stavebni pozemek pro stavby hlavni (nadzemni
objekty resp. domy) napft. pro rodinny diim (zahrnuje i stavby dopliikové ke stavbé hlavni) “.

101. V ¢&l. 29 se na konci zruduje text: ,Re$ené Uzemi je podle stabilizovaného (stavajiciho) nebo
pozadovaného zpUsobu vyuZiti ¢lenéno do nasledujicich druhl ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.
Tyto druhy jsou s ohledem na specifické podminky a charakter Uzemi déle podrobnéji ¢lenény na
jednotlivé typy pripadné podtypy ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti v ¢clenéni:“.

102. V¢l 30 se zrusuje cela tabulka a nahrazuje se textem: ,,zruseno”.

103. V¢l 31 v tabulce ploch ,Bydleni venkovské BV“ se v fadku , Pripustné vyuZiti doplnkové:“ doplnuje
treti pododrazka stextem: , ojedinélé bytové domy v zapadni casti sidla podminéné zachovanim
struktury plvodni usedlosti, hmotové usporadani a vyska zastavby bude navazovat na hmotové
charakteristiky pavodni venkovské zastavby (usporadani zastavby do L nebo U, podéiny pldorys staveb
hlavnich se sedlovou stfechou, vyska zastavby 1 NP s podkrovim)“.

104. V¢l 31 pism. v tabulce ploch ,,Bydleni venkovské BV“ se v fadku ,Zdsady prostorového uspordadani:“
na konec nazvu radku dopliuje text: ,,, zakl. podminky ochrany krajinného razu”.

105. V¢l 31 vtabulce ploch ,Bydleni venkovské BV“ se v fadku ,Zdsady prostorového uspordddni, zdkl.
podminky ochrany krajinného rdzu:“ za slovni spojeni ,,vyuZitého podkrovi“ dopliuje text: ,, pokud neni
stanoveno jinak,”, text ve druhé odrdice zacinajici slovnim spojenim , koeficient zastavéni stavebniho
pozemku” se presunuje do samostatné tfeti odrazky, za slovnim spojenim ,stanovenymi UP pro
zastavitelné plochy uvedeno jinak” se zruSuje text: ,pfipadné neni uptfesnéno Uzemni studii i
regulacnim planem®, text zacinajici slovnim spojenim ,KNZSP“ se ptresunuje do samostatné ctvrté
odrazky.

106. V¢l 32 vtabulce ploch ,Bydleni individudini BI" se v tadku ,Zdsady prostorového uspofdddni:“ na
konec ndzvu fadku dopliuje text: ,,, zakl. podminky ochrany krajinného razu“.
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107. V¢l 32 vtabulce ploch ,Bydleni individudini BI“ v ¥adku ,Zdsady prostorového usporaddni, zdkl.
podminky ochrany krajinného rdzu:“ se text ve druhé odraZce zacinajici slovnim spojenim , koeficient
zastavéni stavebniho pozemku” presunuje do samostatné treti odrazky, za slovni spojeni , neprevysi
hodnotu 0,6“ se doplfiuje text: ,, pokud neni stanoveno jinak.”, text zacinajici slovnim spojenim
,hmotové charakteristiky objekti” se pfesunuje do samostatné cCtvrté odrazky, text zacinajici slovnim
spojenim ,KNZSP“ se presunuje do samostatné paté odrazky, text zacinajici slovnim spojenim
,konkrétni podminky stanovené” se pfesunuje do samostatné Sesté odrdzky a v posledni vété se pred
slovo ,,plochy” doplfiuje text: ,ndvrhové” a za slovem ,plochy” se zrusuje text: ,,zmén”.

108. V¢l 35 v tabulce ploch ,Vefejnd prostranstvi vseobecnd PU“ se v fadku ,,Charakteristika hlavniho
vyuZiti:“ na zac¢atku prvni odrazky zrusuje text: ,PV1“, na konec prvni odrazky se dopliiuje text: ,, pokud
neni stanoveno jinak (napf. vymezenim prekryvného znaceni).” a ddle se zruSuje druhad odrdzka
s textem: ,,PV2 vefejnd prostranstvi v mistech rozsiteni uli¢niho prostoru s vyznamnym podilem ploch
verejné zelené, funkce dopravni je potladena na nezbytné nutnou miru pro obsluhu pfilehlych ploch”.

109. Za¢l. 43 byl doplnén ¢l. 44a, ktery nové zni:
,Cl. 44a.

Naklddani s odpady TO

Hlavni vyuziti: = plochy pro sbérné misto

= pozemky ploch vyuzivanych pro soustfedovani zejména biologicky rozlozZitelného
rostlinného odpadu
=  manipulacni a ostatni zpevnéné plochy

Pripustné vyuZiti hlavni:

= oploceni
Pfipustné vyuziti = stavby, zafizeni a zpUsob wvyuZiti slucitelné s hlavnim vyuzitim resp. pripustnym
doplnkové: vyuzitim hlavnim napft.:

o pozemky staveb a zafizeni dopravni infrastruktury — ucelové komunikace

o pozemky staveb a zafizeni souvisejici technické infrastruktury v¢. opatreni
pro nakladani se srazkovymi vodami

o izolacni zelen

o pozemky staveb a zafizeni provozniho zazemi napft. sklady, garaze, pfistfesky
souvisejici s provozovanou cinnosti

P , = nenistanoveno
Podminéné pfipustné

vyuziti

Nepfripustné vyuZiti: = veskeré stavby a zafizeni nesouvisici s pfipustnym vyuzitim hlavnim

“"

110. V¢l 48 v tabulce ploch ,,Vodni a vodnich tokii WT” se v fadku ,Pripustné vyuZiti hlavni:“ doplnuje
druha odréazka s textem: ,revitalizacni Gpravy vodnich tokd“.

111. V¢l 49 v tabulce ploch ,Pole a trvalé travni porosty — pole AP.p1“ se v tadku ,Pfipustné vyuZiti
doplrikové:“ v sedmé pododrazce na zacatek doplnuje text: ,vodni toky,”.

112. V¢l 53 vtabulce ploch ,Smisené nezastavéného uzemi vseobecné — MU.x“ se v fadku , Pripustné
vyuZiti hlavni:“ v prvni odrazce dopliuje text: ,priority”, ve druhé odraice se zrusSuje text: ,v -
vodohospodarska“ a nahrazuje se textem: ,,w — vodohospodarské zajmy“ a ve tfeti odrazce se zrusuje
text: ,zemédélska“ a nahrazuje se textem: ,zemédélstvi extenzivni®.

113. V¢l 54 se na konec dopliiuje odstavec b) s textem: ,b) verfejna prostranstvi s vyznamnym podilem
zelené - verejnd prostranstvi v mistech rozsiteni uli¢niho prostoru s vyznamnym podilem ploch verejné
zelené, funkce dopravni je potlacena na nezbytné nutnou miru pro obsluhu ptilehlych ploch”.

114. V¢l 56 v prvni odrazce se pred slovo ,plochy” dopliuje text: ,ndvrhové” a za slovem ,plochy” se
zrusuje text: ,,zmén”.
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115. VL 57 pism. a) se zrusuji vSechny odrazky s textem:
o ,dbat na ochranu a hospodarné vyuzivani zemédeélského pldniho fondu

o zastavitelné plochy mimo zastavéna uUzemi obci navrhovat v nezbytné nutné mire pfi
zohlednéni krajinnych hodnot Gzemi

o zabor PUPFL pfipoustét pouze ve vyjimeénych, nezbytnych a zvlast oddvodnénych
pfipadech

o zvySovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplfiovanim doprovodné zelené podél
komunikaci a rozptylené zelené (solitéry, remizky apod.)

o zvySovat prostupnost krajiny obnovou cestni sité“.

116. V¢l 57 pism. b) se zrusuji vSechny odrazky s textem:
o ,Lesni hospodarstvi smérovat k diferencovanéjsi a prirozenéjsi skladbé lest a eliminovat tak
rizika poskozeni krajiny nespravnym lesnim hospodafenim
o zastavitelné plochy mimo zastavéna Uzemi obci navrhovat pouze v nezbytné nutné mire pfi
zohlednéni krajinnych hodnot Uzemi s tim, Ze zastavitelné plochy nebudou vymezovany na
ukor ploch lesa

o zabor PUPFL pfipoustét pouze v nezbytnych odlivodnénych pfipadech technické a dopravni
infrastruktury

o chrdnit a rozvijet harmonicky vztah sidel a zemédélské krajiny, zejména udrZovat vyvazeny
podil zahrad a trvalych travnich porostli a zastavénych a intenzivné vyuzivanych ploch

o rekreacni ubytovaci zafizeni svyssi kapacitou IGZek pFipoustét pouze na zakladé
vyhodnoceni Unosnosti krajiny“.

117. V¢l 57 se za odstavec b) dopliuji dalsi dva odstavce c) a d) s textem:
c) Pfi rozhodovani o zménach v Uzemi a pfi vyuZivani krajiny budou respektovdny zdsady a
podminky pro Uzemi s predpokladanou vyssi mirou urbanizace:
o Tesit proporciondlné pozadavky na rozvoj sidel s ohledem na ochranu krajiny;
o Vv navaznosti na rozvoj sidel rozvijet plochy a linie krajinné zelené zajistujici podminky pro
rekreaci a prostupnost krajiny a zvysujici pestrost krajiny, pfi tom dbat na architektonickou
Uroven fesent;
d) Respektovany budou zasady pro udrZeni ¢i dosazeni cilovych kvalit krajiny 01 Pardubicko:
o harmonickd krajina nizinné tabule;
o zachované a dotvorené hodnotné casti a prvky krajiny:
= venkovska sidla s dochovanou urbanistickou strukturou;
o zachované vizualni charakteristiky krajiny:

= historické, vizudlné hodnotné siluety fady mensich sidel s dominantami kostelll a s
velkym podilem zelenych prvkd;”.

g) Vymezeni vefejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatieni, staveb a opatieni k
zajistovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkiim
a stavbam vyvlastnit

118. V¢l 60 pism. a) se v ¢asti ,A. Dopravni infrastruktura® v prvni tabulce v hornim fadku za textem
»Popis VPS“ se dopliiuje text: ,, a popis koridoru, pro ktery je VPS vymezen®”.

119. VL 60 pism. a) se v ¢asti ,,A. Dopravni infrastruktura” v prvni tabulce na zacatku prvni véty zrusuje
text: ,koridory” a nahrazuje se textem: ,koridor”, dale se v prvni vété pred slovo ,ddlnice” dopliuje
text: ,, stavba “ a na konec prvni véty se doplfiuje text: ,(CPZ.D01)"“.
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120. V¢l 60 pism. a) se v ¢asti ,,A. Dopravni infrastruktura® v prvni tabulce doplnuje k oznaceni VD.2
text: ,koridor pro realizaci VPS — dalnice IlI. tfidy D35 a prelozka silnice 1/36 se vsemi jejich objekty a
souvisejicimi stavbami véetné mimodroviiovych kfizovatek s napojenim na stavajici silniéni sit
(CPZ.D11)".

121. VL 60 pism. a) se v ¢asti ,,A. Dopravni infrastruktura” v prvni tabulce na konec doplfuje text: ,VD.3
koridor pro realizaci VPS — prelozka silnice 1/36 se vSsemi jejimi objekty a souvisejicimi stavbami s
napojenim na stavajici silni¢ni sit (CPZ.D12)".

122. VL 60 pism. a) se v ¢asti ,A. Dopravni infrastruktura” zrusuje druha tabulka:

Oznaceni Popis VPS
VPS
VD3 koridor pro realizaci VPS — prelozka silnice 1/36 se vSemi jejimi objekty a souvisejicimi stavbami
s napojenim na stavajici silni¢ni sit

123. VL 60 pism. a) se v €asti ,,B. Technickd infrastruktura” v tabulce na zacatku prvni véty zrusuje text:
,koridory pro“ a za slovo ,,VPS” se doplfiuje text: ,vyjadiené liniové”, dale se na konci véty zrusuje text:
,a jeho doplnéni do dosahu zastavitelnych ploch” a nahrazuje se textem: ,(dle podrobné
dokumentace)”.

124. V¢l 60 pism. a) se v ¢asti ,,B. Technickd infrastruktura” v tabulce dopliiuje k oznaceni VT.2 text:
,VPS vyjadrené liniové - doplnéni systému technické infrastruktury do zastavitelné plochy Z.3“.

125. V¢l 60 pism. a) se v casti ,B. Technickd infrastruktura“ v tabulce na konec doplnuje text: ,VT.3
VPS vyjadrené liniové - doplnéni systému technické infrastruktury do ploch zmén na jiznim okraji sidla“.

126. V¢l 60 pism. a) se zrusSuje cast ,,C.“

C. Dopravni a technickd infrastruktura (koridor pro spole¢né vedeni Dl a Tl):

Oznaceni Popis VPS
VPS
VDT1 Plocha a koridor pro VPS — mistni uUcelovou komunikaci vedenou v koridoru verejného
prostranstvi a technickou infrastrukturu v zastavitelné plose 726

127. V. 61 sev &asti ,,D. Uzemni systém ekologické stability” méni &islovani z ,D.“ na ,,C.“.
128. V&l 61 sev Easti,C. Uzemni systém ekologické stability” zrusuji prvni dvé tabulky:

e plochy pro nadregionalni prvky USES:

Oznaceni VPO Popis VPO

VUl
vu2
VU3
VU8
VU9
VvU10

plochy a koridory pro VPO - nadregionalni biokoridor NRBK K74 (osa mezofilni) véetné vloZenych
biocenter (LBC 23, LBC 16)

e plochy pro regionalni prvky USES:

Oznaceni VPO Popis VPO

vu4 plocha pro VPO - regionalni biocentrum RBC 1757 Casy
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129. V¢l 61 sev ¢asti,,C. Uzemni systém ekologické stability” dopliuji dal$i dvé tabulky:

Oznaceni VPO Popis VPO

VU.8 plocha pro VPO - lokalni biocentrum LBC.23

Oznaceni VPO Popis VPO

VvU.9 plocha pro VPO - lokalni biocentrum LBC.16

VU.10

7 v 7

130. VIl 61 se v ¢asti ,E. protierozni a protipovodriovd opatfeni” méni cislovani z ,E.“ na,,D.“.

131. V¢l 61 se v ¢asti ,,D. protierozni a protipovodriovd opatieni” v prvni tabulce doplfiuje text: ,,ndvrhové”
a za slovem ,plose” se zrusuje text: ,,zmény“.

132. V¢l 61 se v ¢asti ,,D. protierozni a protipovodriovd opatieni” v prvni tabulce doplfuje text: ,,ndvrhové”
a za slovem ,plose” se zrusuje text: ,zmény“.

h) Vymezeni veifejné prospésnych staveb a veiejnych prostranstvi, pro které lze uplatnit
predkupni pravo, s uvedenim, v ¢i prospéch je predkupni pravo zfizovano, parcelnich cisel
pozemki, nazvu katastralniho Uzemi a pfipadné dalSich udaji podle § 8 katastralniho
zakona

Text této kapitoly nebyl ménén.

i) Stanoveni kompenzacnich opatieni podle §50 odst. 6 stavebniho zakona

Text této kapitoly nebyl ménén.

i) Vymezeni ploch a koridorl tzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti, véetné
podminek pro jeho provéreni

133. V¢l 68 se zrusuje text osmé odrazky: ,R8 — plocha pro vyrobu a skladovani — lehky pramysl (VL)“.

134. VL 69 se na konec prvni odrazky doplfiuje text: ,, , u plochy R.BI-1 bude redlnost zaméru provérena
Uzemni studii US.5 FeSené v koordinaci s US.4“

k) Vymezeni ploch a koridorti, ve kterych je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno
dohodou o parcelaci

Text této kapitoly nebyl ménén.
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I) Vymezeni ploch a koridorti, ve kterych je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno
zpracovanim uUzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfimérené lhaty pro
vloZeni dat o této studii do evidence izemné planovaci ¢innosti

135. VL 71 se méni pocet a znéni vSech odrazek, které nové zni:
e ,US.1-2Z19
e US.3-7.8(na plochach BI)
e US.4—prevazina Cast 2.3 a Z.4 (vCetné stabilizovanych ploch Bl vychodné)
e US.5—Uzemnirezerva R.BI-1, bude reSena v koordinaci s US.4".

136. V¢l 72 pism. a) se na konec druhé odrazky doplriuje text: ,pfi respektovani min. parametrd
verejnych prostranstvi a vcéetné vymezeni dostatecnych ploch pro dopravu v klidu na vefejnych
prostranstvich dle ¢l. 14“.

137. V¢l 72 pism. b) se na konci zrusuje text: ,5ti let po vydani Gzemniho planu” a nahrazuje se textem:
»31.10.2030".

m) Vymezeni ploch a koridorti, ve kterych je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno
vydanim regulacniho planu, zadani regulacniho planu v rozsahu podle pfilohy €.9, stanoveni,
zda se bude jednat o regulacni plan z podnétu nebo na Zadost, a u regulacniho planu z
podnétu stanoveni pfimérené lhuty pro jeho vydani

Text této kapitoly nebyl ménén.

n) Stanoveni pofadi zmén v tzemi (etapizace)

138. VL 74 pism. b) se zruSuje v odrdzce b) text:

”

Il. Graficka c¢ast

Graficka ¢ast Zmény &. 2 UP Dolni Redice obsahuje tyto pFilohy:

1.B1 Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1:5000

I.B2a Hlavni vykres 1:5000

1.B2b Verejna infrastruktura — energetika, doprava 1:5000

I.B2c Verejna infrastruktura — vodni hospodarstvi 1:5000

1.B3 Vykres verejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci 1:5000
Poznamka:

Upravy provedené po poslednim projednani jsou _
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